Обновление ПО для CENMAX ALFA SIGNATURE (FW: 1.0.3)
Данное обновление ПО является результатом глобальной переработки всех промежуточных и тестовых версий 2018 года, предоставляющее пользователям возможность оценить новый алгоритм работы оповещений по базе координат радаров и камер. Для всех пользователей версий ПО 2017 года  мы настоятельно рекомендуем ознакомиться со следующим материалом, посвященным изменениям принципа работы оповещений в новых версиях ПО с 2018 г.  
Список внесенных изменений:
1) Исправлены оповещения, связанные с объектами базы координат с нулевым ограничением скорости (камеры контроля выделенной полосы, обочины и т.п.), а также с сообщениями «Объект пройден», а именно:
а) Если радар или камера из базы координат обладает доп. информацией о типе контроля, не связанным с соблюдением скоростного режима (такими как контроль выделенной полосы, контроль пеш. перехода, контроль проезда перекрестка и т.п.), голосовое оповещение о данном типе контроля будет звучать всегда, без привязки к скорости движения автомобиля;
б) Если радар или камера из базы координат осуществляют только контроль скоростного режима (включая контроль «в спину», контроль «средней скорости» и т.п.), голосовые оповещения о таких объектах БД будут звучать только в случае превышения ограничения скорости на данном участке контроля с учетом значения настройки «Доп. превышение скорости» (рекомендуемое значение: не выше +15 км/ч). Это же относится и к оповещению «Объект пройден». В случае превышения скорости выше установленных значений устройство незамедлительно подаст звуковой сигнал о превышении скорости;
2) Устранены программные проблемы, связанные с отсутствием приема радарных сигналов в определенных случаях;
3) Значительно сокращено количество ложных оповещений в диапазоне К в режимах Город/Город 1/Город 2;
4) Устранена проблема, вызывающая сбой базы данных (DB:0);
5) Улучшено качество видеосъемки и повышен битрейт видеосъемки до 24 Мбит/с (карты памяти объемом меньше 32 Гб и классом ниже 10/UHC-I использовать НЕ рекомендуется!);
6) Дополнительно откорректировано «Автоприглушение»: добавлены настройки уровня автоприглушения и задержки:
— уровень приглушения от 0% (полной тишины) до 50% (половина от текущего уровня громкости);
— задержка активации автоприглушения в секундах от 0 сек (изначально приглушенное звуковое оповещение) до 5 сек от первого звукового сигнала оповещения;
7) Переработан режим работы функций «Автовыключение экрана» и «Заставка экрана», добавлены настройки включения экрана в зависимости от уровня сигнала РД (с первого или второго уровня РД сигнала):
— настройки просыпания экрана в зав-ти от уровня сигнала SSM1-2 перенесены в «Автовыкл. экрана»;
— Активация заставки будет происходить при настройке Вкл. в настройке «Заставка» при условии, что «Автовыкл. экрана» не будет в положении Выкл.;
8) Добавлены три новые ступени уменьшения чувствительности настройки «Акселерометр» (G-сенсор) (то что было «Низ.» стало «Сред.»);
9) Внесены исправления в настройку «Тихий режим»;
10) Внесены исправления в настройку «Приоритет оповещений»;
11) Внесены исправления в оповещения на объекты с «контролем в спину»:
— отменен контроль превышения скорости до момента прохождения объекта;
— зафиксирована дистанция контроля в спину, для наглядности цвет дистанции в спину изменен на красный;
12) Доработаны сценарии озвучивания сработок радарной части в режимах Трасса/Город/Город 1 согласно инструкции пользователя;
13) Скорректировано голосовое оповещение на сигнатуру радара «СКАТ»;
14) Исправлено голосовое оповещение при приеме сигнала радара «Робот»;
15) Исправлено голосовое оповещение при достижении установленной максимальной скорости.
Процедура обновления ПО:
1. Скачать файл обновления по ссылке;
2. Разархивировать содержимое архива;
3. Скопировать содержимое архива на карту памяти microSD, предварительно отформатированную на компьютере(!)
4. Установить карту памяти в устройство;
5. Подключить питание устройства (обязательно!);
6. На экране появится сообщение «Обновить ПО?»;
7. Выберите «кружок» для подтверждения или «крестик» для отмены обновления;
8. В случае подтверждения появится надпись «Обновление…», дождитесь перезагрузки устройства;
9. После перезагрузки Вы также можете произвести обновление базы данных GPS координат.
После подтверждения обновления произойдет повторная перезагрузка устройства;
10. Обновление полностью завершено, проверить текущую версию ПО можно в последнем пункте меню устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте также обновить файл базы данных GPS координат!
 

